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Bestillings informasjon:

Vare nr: Vare navn:

Tekniske spesifikasjoner

Se side 3 

5923-3 VitalStim Plus Håndholdt enhet

25-8080 VitalStim Pluss Snap Ledning sett

13-8082 VitalStim Pluss Referanse Emg Elektrode

Bølgeform
Frekvens
Fase lengde
Driftsyklus
Behandlings tid
Intensitet

VitalStim® Plus elektroterapisystem er en 2-kanals EMG og 4-kanals 
elektroterapisystem som benyttes i behandling av pasienter med 
oral-faryngeale sykdommer, hode- og nakkelidelser (dysfagi). 
Systemet medfølger Bluetoothtilkoblingsmuligheter og PC-programvare.

VitalStim® Plus Elektroterapisystem

   Bluetooth Teknologi

Bredde  9,6 cm 

Dybde 3,6 cm

Høyde  16 cm

Vekt  0,34 kg

Inntak 6V (4x1,5V AA battericeller)

Maks spenningsytelse (Pasient)  70V (+0/-5V)

Driftsmodus  Kontinuerlig  
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Bestillings informasjon:

Vare nr: Vare navn:

Vitalstim Plus Referanse Emg Ledning

Vitalstim Plus Batterideksel

Vitalstim Plus Stativ13-8088

13-8075

Vitalstim Plus Beskyttelses trekk13-8090 

Vitalstim Plus Hånd bryter13-8085

Vitalstim Plus Pekepenn13-8089

13-8083

VitalStim® Plus Tilleggsutstyr

Beskyttelses trekk

Stativ

Pekepenn

Ledninger

Ledninger som er tilgjengelige vises nedenfor. 
Pakken inneholder:

Blå Kanal 1 ledning  
Grønn Kanal 2 ledning
Oransje Kanal 3 ledning
Tranebærfarget Kanal 4 ledning 
Hvit sEMG referanse Kanalledning

Ledningsklyper (festet på ledning)

Fjernbryter for operatør
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VMS is a symmetrical biphasic waveform with a 100 µsec interphase interval. 
Because the pulse is relatively short, the waveform has a low skin load, 
making it suitable for applications requiring high intensities, such as in muscle
strengthening protocols.

sEMG leser og registrerer sEMG bio-tilbakemeldingsaktivitet av en muskel
eller muskelgruppe ved å sanse elektriske impulser under syklus av frivillig 
sammentrekning og relaksering av muskel.

sEMGs rekkevidde  0,2 til 2000 µV RMS (kontinuerlig)
Følsomhet 0,1 µV RMS

Båndpass�lter (3db bånbredde)
Hjerteslag�lter AV

Hjerteslag�lter PÅ

Hakk�lter

Nøyaktighet 6% av µV avlesning +/- 0,3 µV 

Avlesning under 235µV 
18 Hz +/- 4 Hz til 370 Hz +/- 10% 

Avlesning over 235µV 
10 Hz +/- 3 Hz til 370 Hz +/- 10%

100 Hz +/- 5 Hz til 370 Hz +/- 10% 
50 Hz - 33 dbs (0, 1% nøyaktighet)

Avvisningskurs under vanlig/felles modus
130 dbs Minimum ved 50 Hz

(eller 60Hz)
Tilgjengelig på kanaler 1 eller 2

VitalStim er en symmetrisk rektangulær tofaset bølgeform med en interfaset
intervallpuls på 100 µs som er tiltenkt å brukes på svelgemuskulatoren halsens
fremre del.

Uttaksmodus Elektroder Uttaksmodus Elektroder
Intensitetsnivå for uttak  0-25 mA (konstant strøm) Intensitetsnivå for uttak  0-25 mA (konstant strøm)
Kanalmodus  Enkel, Gjensidig, Samarbeidende Kanalmodus Samarbeidende
Fasevarighet 60-300 µsec (10 % nøyaktighet) Fasevarighet 300 µsec (10 % nøyaktighet)
Intensitetsinnstilling Individuell Kanal Intensitet Stilling Intensitetsinnstilling Individuell Kanal Intensitet Stilling
Syklustid Brukerde�nert (PÅ tid/AV tid 1-99s) Syklustid PÅ-tid 57s , AV-tid 1s
Frekvens 1-80 pps (5 % nøyaktighet) Frekvens 80 pps (5 % nøyaktighet)
Oppstigning/Nedstigning 0-3 sek Oppstigning/Nedstigning 2 sek
Behandlingstid 1-240 min Behandlingstid 60 min
Tilgjengelig på kanaler 1, 2, 3, eller 4 Tilgjengelig på kanaler 1, 2, 3, eller 4

Uttaksintensitet

Er en teoretisk standardmåling av spenningsytelser på tvers av resistente 
belastninger ved maksimal intensitetsstyrke. Pulsbredde og spenningsmålinger 
som vist på tvers av 2,8 kOhm belastninger. Denne målingen er også gyldig på 
en 500 Ohm belastning fordi VitalStim® Plus er en spenningskontrollert enhet. 
Enhver belasning mellom 500 Ohm og 2,8 kOhm påvirker ikke målinger av 
ytelser. Din ytelse kan variere avhengig av parameterinnstillingene.

Maksimal intensitet: 25mA
Null netto DC-komponent
Maks belastning per puls: 7,5 µC

 

Vitalstim® Plus Bølgeformer
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Systemet har et unikt ressursbibliotek (med videoer og bilder) som er utviklet for å bistå brukeren ved å gi 
en visuell forklaring av hvor en finner spesefikke muskelgrupper og vanlige problmer som forbindes med 
patologiske tilstander. Det fungerer også som et læreverktøy som legen kan benytte med pasienten. 

Vitalstim® Plus Ressursbibliotek
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Bestillings informasjon:

Vare nr: Vare navn:

59000 VitalStim Elektroder 10 pk.

59042 VitalStim Elektroder 30 pk.

59043 VitalStim Elektroder 50 pk.

59044 VitalStim Elektroder 100 pk.

VitalStim®  Elektroder

VitalStim® Elektroder
Selvklebende, disponible elektroder som er utviklet for 
VitalStim®  Elektroterapi-systemene.

Unik utforming og materiale som strekker og former seg etter ujevne 
overflater. Utmerket heft og skånsom mot huden. Elektrodene er enkle 
å bruke og gir  behandler og pasient trygghet under behandlingen
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VitalStim®  Kurs

Kurset tar sikte på å gi deltakerne teoretisk og praktisk opplæring i bruken av VitalStim.

Kursdagen vil inkludere både teori og praksis, herunder bruk 
av NMES og overflate EMG biofeedback (sEMG) for håndtering 
av dysfagi. Lære om kombinasjonen av MNES, sEMG og bevisene 
for behandling. Sikring av VitalStim, protokoller for behandling,
samt lære om når, hvorfor og hvordan du kan integrere 
VitalStim i daglig klinisk behandling av dysfagi.

Innhold:

Kurset er primært for terapeuter som er spesielt interessert
i å lære mer om nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) 
av svelge-funksjon, og som senere vil være interessert i å jobbe
med elektrisk stimulering i sin kliniske praksis. Deltakerne 
forventes å ha en god teoretisk forståelse av dysfagi samt
klinisk erfaring med behandling av dysfagi.

Kurset er for:

VitalStim er et arbeidsredskap for ambisiøse terapeuter som jobber med dysfagi. Vi ønsker med kurs at VitalStim som
behandlingsmetode integreres videre i terapeutisk behandling av dysfagi.

Vi holder jevnlig VitalStim kurs. Vår kursholder kan også komme til dere (minimum 10 deltagere).
Kontakt oss for informasjon om kurs.

VitalStim har vært en FDA-godkjent behandling for dysfagi gjennom de siste 10 årene. VitalStim er fokusert muskelstimulering 
og bør bli sett på som en verktøy i kombinasjon med eksisterende klinisk praksis. VitalStim-enheten ble i 2016 oppgradert
(inkludert biofeedback potensial), og har bidratt til behovet for ny sertifisering i bruken av VitalStim .

Formålet:
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